
Copyright  © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.respostatecnica.org.br 1 

RESPOSTA TÉCNICA  

 
Título 
 
Teste de resistência em bolsas de tecido 
 
Resumo 
 
Informações sobre laboratórios que realizam testes de resistência em bolsas de tecido. 
 
Palavras-chave 
 
Bolsa; ensaio de resistência; ensaio têxtil; laboratório; norma técnica; normalização; 
resistência; tecido 
 
Assunto 
 
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
 
Demanda 
 
Trabalho no desenvolvimento de bolsas e similares de tecido. Gostaria de saber se existe 
algum órgão que faz teste de resistência a impacto e resistência do produto acabado (ex: 
qual é o peso máximo que a alça dessa bolsa aguenta?). 
 
Solução apresentada 
 
As bolsas femininas estão disponíveis em diversos formatos, materiais, cores e tamanhas. O 
material mais nobre para a confecção de bolsas é o couro. Porém, devido ao seu alto custo, 
diversos materiais (sintéticos e naturais) têm sido utilizados (SERVIÇO BRASILEIRO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, [200-?]). 
 
Para determinar a qualidade de fibras e produtos têxteis, realizam-se testes para indicar a 
capacidade de resistência destes produtos a diversas forças (SILVEIRA, [200-?]).  
 
Quando o material têxtil é submetido a uma força, ocorre uma deformação que resulta em 
um aumento do comprimento, ou seja, no alongamento. Se a força for aumentada, o 
material continuará a se deformar até que ocorra a sua ruptura. Quanto maior a força 
necessária para o rompimento do material, maior sua resistência (SILVEIRA, [200-?]; 
PEREIRA, 2009). 
 
Com o teste de resistência à abrasão é possível determinar o quanto o tecido pode resistir 
ao desgaste após o atrito com uma lixa. A resistência pode ser avaliada pela quantidade de 
perda de massa ou espessura após o atrito ou pelo número de ciclos necessários para que 
ocorra a ruptura (PEREIRA, 2009).  
 
Há também o teste de resistência ao rasgo que indica a tendência do tecido rasgar a partir 
de um pequeno picote ou de um impacto (PEREIRA, 2009). 
 
O ensaio do esgarçamento em costura mede a força necessária para a costura abrir. Com 
este teste, é possível determinar qual é o tipo de costura que deverá ser utilizado 
(PEREIRA, 2009). 
 
Normas técnicas aplicáveis 
 
ABNT NBR 11912:2001 
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Título: Materiais têxteis - Determinação da resistência à tração e alongamento de tecidos 
planos (tira) 
 
ABNT NBR 14727:2001 
Título: Materiais têxteis - Determinação da resistência à tração e alongamento pelo ensaio 
Grab 
 
ABNT NBR 9925:2009 
Título: Tecido plano - Determinação do esgarçamento em uma costura padrão 
 
Laboratórios de análise têxtil 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL – SENAI – RJ 
Rua Magalhães Castro, 174 – Riachuelo – CEP: 20961.020 – Rio de Janeiro – RJ 
Telefone: (21) 2582-1000 / Fax: (21) 2241-0495 
E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br  
Site: http://www.cetiqt.senai.br/  
 
DENIER – LABORATÓRIO TÊXTIL 
Rua Brás Cubas, 3, 6º andar, salas 1 e 2 – Centro – Santos – SP 
Telefone: (13) 3223-6603 
E-mail: deniertextil@uol.com.br   
Site: http://www.denier.com.br/ 
 
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS INDUSTRIAIS – IPEI 
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972 – Assunção 
São Bernardo do Campo – SP   
Telefone: (11) 4353-2908 / Fax: (11) 4109-0999 
E-mail: info_ipei@ipei.com.br  
Site: http://www.ipei.com.br/  
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES TÊXTEIS E DO VESTUÁRIO – LANTEVE 
Rua Harru Pofhal, 111 – Escola Agrícola – CEP: 89037.650 – Blumenau – SC  
Telefone: (47) 3327-4331 
E-mail: lanteve@sc.senai.br 
Site: http://www.sc.senai.br/  
 
LABORATÓRIO DE ENSAIOS TÊXTEIS – SENAI – SP 
Rua Correia de Andrade, 232 – Brás – CEP: 03008.020 – São Paulo – SP 
Telefone/Fax:: (11) 3227-5852  
E-mail: letex@sp.senai.br    
Site: http://www.sp.senai.br/ 
 
LABORATÓRIO DE ENSAIOS TÊXTEIS DE AMERICANA –SENAI – SP 
Avenida Brasil, 2801 – Parque Residencial Nardini – CEP: 13468.390 – Americana – SP 
Telefone/Fax: (19) 3461-9811 
E-mail: textam@sp.senai.br 
Site: http://www.sp.senai.br  
 
LABORATÓRIO DE LONDRINA – IPEM – PR 
Avenida das Maritacas, 1400 – Parque Tecnológico – CEP: 86027.580 – Londrina – PR 
Telefone/Fax: (43) 3321-3377 
E-mail: laboratoriotextil@ipem.pr.gov.br 
Site: http://www.ipem.pr.gov.br/  
 
Conclusões e recomendações  
 
A listagem dos laboratórios apresentada aqui serve apenas como referência inicial. Eles 
foram consultados na Internet. O SBRT não tem qualquer responsabilidade quanto à 
idoneidade dos fornecedores. Cabe ao empreendedor contato direto com as empresas e 
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optar por aquela que melhor atender as suas necessidades (qualidade, preço, prazo de 
entrega, etc.). 
 
As normas técnicas citadas são comercializadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Possíveis dúvidas a respeito das normas e a compra podem ser 
consultadas mediante contato com a instituição, cujos dados são apresentados a seguir: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT 
Rua Lamenha Lins, 1224 - CEP: 80250-020 – Curitiba – PR 
Fone: (41) 3323-5286 
E-mail: atendimento.pr@abnt.org.br 
Para compra on-line, acessar o seguinte link: <http://www.abntnet.com.br>. 
 
O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT já possui, em seu banco de dados, 
Respostas Técnicas que tratam de testes de resistência na indústria têxtil que podem 
complementar as informações aqui prestadas. Para visualizar estes arquivos, acesse o site: 
<http://www.respostatecnica.org.br> e realize a busca pelo Número da Resposta. 
 
Sugere-se a leitura das seguintes Respostas Técnicas: 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Testes de qualidade têxtil. 
Resposta elaborada por: Selimar Irma Pais Montes D’Oca; Flávia Santos Twardowski Pinto. 
Porto Alegre: SENAI-RS, 2007. (Código da resposta: 5589). 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Testes em fio para malharia. 
Resposta elaborada por: Elizabeth Martines. Curitiba: TECPAR, 2007. (Código da resposta: 
4299). 
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